2021年度大连市第二批揭榜挂帅
关键核心技术攻关项目榜单
一、精细化工领域
榜单1：茴香醛等芳香醛生产新技术
（一）产业技术需求：

茴香醛等芳香醛是重要精细化学品，价格高，品种多，用途广，是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）规定允许使用的食用香料，还用作显色剂、环保型无氰镀锌DE添加剂的光亮剂、合成羟氨苄基青霉素等药物的中间体。茴香醛等芳香醛生产技术被国外垄断，目前我国茴香醛主要通过使用重铬酸钾、高锰酸钾等计量氧化剂，在强酸性条件氧化对甲基苯甲醚制取，设备腐蚀严重，氧化剂消耗大，污染大，成本高。茴香脑氧化可制得茴香醛，存在原料为天然产物、来源有限、成本高等问题。针对上述问题，拟研究开发茴香醛等芳香醛的生产新技术，打破国外技术垄断，提升大连市精细化工技术水平及促进相关产业发展。

（二）主要关键技术：

1、新型液相氧化催化剂制备技术。

2、茴香醛等芳香醛生产新技术。

（三）预期实现目标：

1、开发液相选择氧化催化剂及其应用新技术，在不高于250℃的温和条件下，实现对甲基苯甲醚等芳烃催化选择氧化生产茴香醛等芳香醛。

2、建设百吨级茴香醛等芳香醛生产示范装置，实现产品销售，为更大规模茴香醛等芳香醛生产提供技术支撑。百吨级示范装置年产值达到1000万元，实现利税400万元；技术示范成功后扩大生产规模至2千吨级，年产值达到2亿元，实现利税5000万元。

3、相关研究申请发明专利1-2件。

榜单2：高端紫外线吸收剂UV1600合成关键技术的研发
（一）产业技术需求：
涤纶树脂（PET）、聚碳酸酯(PC)、聚醚酯等材料广泛用于电气绝缘材料、电容器、印刷电路布线基材、汽车零部件等领域。随着技术的进步和应用领域的拓展，对材料性能提出了更高要求，其中一个重要指标就是耐紫外线性能。提高材料的耐紫外性能需要使用光稳定剂，目前使用最普遍的光稳定剂是紫外线吸收剂。国际上最高端的紫外线吸收剂UV1600合成技术一直被国外垄断，国内处于空白。项目旨在开发出适合产业化的UV1600技术，为国内外企业提供高质量高性能的UV1600产品，打破技术和商业垄断。

（二）主要关键技术：

1、绿色合成技术。解决UV1600合成过程中傅克反应产生大量含有铝盐酸性废水的问题。通过改性三氯化铝的使用大幅降低水的使用量。通过对铝盐的无害化处理达到废水零排放，实现绿色合成过程。

2、低成本纯化技术。通过改性催化剂提高联苯基团的选择性，大幅度降低精纯化成本。通过熔融结晶技术实现无溶剂法去除难除杂质三联苯取代产物，实现低成本纯化。

3、安全生产工艺技术。通过使用改性催化剂，联苯烷基化过程平稳可控，大大降低烷基化工艺的危险性。产业化过程实现采用PLC控制，实现产品安全生产。

（三）预期实现目标：

1、通过使用改性烷基化催化剂，实现绿色合成UV1600，打破技术垄断。

2、通过使用熔融结晶技术，实现低成本纯化产品，使产品技术指标满足市场需求：产品纯度≥99%，500nm 透过率≥85%， 400nm透过率≥60%，挥发份小于0.2%。

3、在百公斤级中试装置实现PLC控制，实现安全生产工艺，中试产品性能满足市场应用要求。

4、形成知识产权2-3个。

二、氢能源领域
榜单3：燃料电池城市客车产品开发
（一）产业技术需求：
汽车排放造成的环境污染和石油资源枯竭正日益加剧，寻找清洁的替代能源，是一个必然需要面对的问题。燃料电池通过电化学反应直接将燃料的化学能转化为电能，完全不进行燃料的燃烧过程，能量转化效率高达 45%～60%，且氢燃料电池汽车不排放 SOX、NOX 等有害气体，也不产生温室气体二氧化碳。氢燃料电池汽车的发展和应用对于汽车领域来说具有里程碑式的意义，项目通过产学研联合攻关，全新开发CA6850URFCEV31燃料电池城市客车，为大连市公交示范应用场景及后期全国市场商业化提供具有特色的氢燃料城市公交产品，推动我市氢能产业发展。 

（二）主要关键技术：

1、全新造型开发，基于CAE的轻量化设计及新材料应用，强度更好、质量更轻。

2、配置升级，电动转向、电动空调、独立空气悬挂、豪华内饰，打造城市公交的舒适样板。

3、氢燃料动力，只产生热能和水，真正绿色能源。

4、-30℃低温启动，环境适应性好、补充燃料只需要十分钟，适应各种不同城市工况，产品覆盖高温、高寒、山区等不同的市场需求。

5、智能升级，根据不同道路情况，智能调节车辆动力输出，驾驶更便捷安心。

6、电池热管理系统智能升级，减小电池温差，延长电池寿命，电池更加安全。

7、集智能化与靓化工程于一身，整车纳入监控平台监测与国家平台信息交互，实现车辆监控、路况预警、安全调度，保证整车安全运营。

（三）预期实现目标：
1、开发运行CA6850URFCEV31燃料电池城市客车。
2、燃料电池寿命达到15000小时, 比功率≥2.5kW/L。
3、匹配95.3kwh高电量动力电池及55kw（额定）低燃料电池功率，使整车材料成本＜200万元。
4、全天候零下30°C冷启动，零下40°C冷储存及停机自动保护。
5、优化整车控制策略、辅驱控制策略及电动空调智能控制策略升级，氢耗（工况法）＜5.5kg/100km。

6、产品性能及可靠性验证完善，续驶里程（工况法）≥380km，最大爬坡度≥15%，单车故障频次≤4次。
7、申请专利10件。

榜单4：低氢炼厂气的膜耦合技术制备燃料电池用高纯氢
（一）产业技术需求：
氢能源是国家能源体系绿色可持续发展的关键清洁能源载体，通过燃料电池等方式实现远高于热机效率的能量转化，直接温室气体排放量几乎为零。生产高纯氢气的方法中，电解水制氢方法成本太高，而化石能源产业链提供了全球 96 %的氢气来源，易于实现大规模制取燃料电池高纯氢。项目针对现有石化尾气大规模制氢存在的问题，基于本地区、本单位在气体膜分离领域的技术优势，拟开展产学研联合攻关，以期开发出一种新型的低成本的膜耦合工艺制备燃料电池用高纯氢的技术及装备，高效分离纯化炼厂低氢尾气，脱除杂质，制备燃料电池用高纯氢源，推动我市氢能产业发展。
（二）主要关键技术：

1、新型气体膜分离过程及其关键膜电极材料设计，突破传统压力驱动膜过程对原料氢气浓度的限制，高效截留CH4、Ar、N2和CmHn等杂质，实现氢气高选择性分离。
2、膜分离耦合纯化工艺开发，进一步实现氢气定向高纯化，满足燃料电池用高纯氢要求。

3、高性能膜分离器及膜耦合纯化制氢成套装备设计、制造。

（三）预期实现目标：
1、开发新型气体分离膜技术，将50%（V）以下浓度氢气提纯至98%（V）。25.0 oC下膜的氢气渗透速率不低于180.0 GPU，对N2的分离系数不低于90。
2、开发适用于中低氢炼厂气的膜耦合纯化工艺，实现产品氢浓度达到99.97%，H2S含量低于0.1ppm，CO残余量低于1ppm，CO2残留量不超过2ppm，CH4+Ar+N2总量不超过100ppm，满足 GB∕T37244-2018质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气的要求。
3、建设处理能力不低于500Nm3/h燃料电池氢源工业示范装置。 

4、实现石化中低氢炼厂气为燃料电池氢源的大规模、低成本制备，制氢成本低于15-22元/kg。
5、申请专利2-3件。
三、人工智能领域
榜单5：高速列车走行部车载智能监测系统研制

（一）产业技术需求： 

近年来我国高速铁路车辆发展迅速，其走行部是关键部分，走行部系列关键部件状态检测与故障预警是保证高速铁路列车健康运行的重要保障手段。传统的单一检测或者单部件检测已不能满足高速铁路列车需求，迫切需要研制有效车载智能监测系统，满足高速列车走行部检测需求。本项目拟采用综合振动、温度等综合检测技术，攻克高速铁路列车走行部关键部件状态检测与智能诊断与评价算法，实现车载状态监测系统的研制，从而保证我国高速铁路车辆走行部轴承等关键零部件健康运行，保证车辆的行驶安全。

（二）主要关键技术：

1、高速铁路列车走行部多方位、多信息融合的传感监测系统。
2、高速铁路列车车载无线传输技术。
3．复杂工况下高速铁路列车智能诊断算法。
（三）预期实现目标：

1、研制高速列车走行部车载智能监测系统1套，指标参数为：监测部件种类不小于三种，如轴承（轴箱、齿轮箱和牵引电机）等；监测测点不少于48个测点；智能算法5种以上，监测准确率不低于90%； 1-2种高速动车组典型应用。 

2、车载状态监测系统能够有效进行走行部状态监测，为高速铁路列车轴承、齿轮箱等进口部件的国产化提供保证。

3、实现5组列车列装。

榜单6：冷藏船智能卸货关键技术研究与成套装备研制

（一）产业技术需求：

目前，冷藏船货运转运已经成为冷链运输的重要组成部分，但由于受全球疫情的蔓延，使得冷藏船卸货工人长期暴露在高风险环境中，增加了国内疫情的感染风险，同时作业效率低，人力成本剧增。打破传统的人工卸货方法，加快推进冷藏船智能卸货装备的技术攻关，已成为制约冷藏船供应链发展的关键问题，为了加快冷藏船智能卸货装备的进程，项目旨在满足冷藏船运输企业对智能化、高可靠性及低成本冷藏船卸货装备的需求，围绕智能卸货装备，以结构简单、高实用性、低成本的目标，开展包括货物智能抓取模块开发、转运模块的集成设计、码垛模块的研制等工作，完成冷藏船智能卸货装备工程化验证

（二）主要关键技术：

1、开发适用于5000T以上冷藏船的智能卸货装备。装备的开发包括货物智能抓取模块开发、转运模块的集成设计、自动码垛模块的研制等。所研制的智能卸货装备既能用于现有冷藏船的升级改造，又可进行新造冷藏船的一体化设计。

2、通过研究现有的抓取设备的结构形式、工作原理、传动模式等，以此为基础，开发智能化、高效率、性能稳定的抓取模块，保证抓取运模块的工作范围可以达到货舱（货舱舱口尺寸5.5m*7.5m，舱深9m）的任何位置，抓取效率应不低于500箱/小时。

3、转运模块的集成设计主要包括机械结构的设计、驱动系统的设计等。所设计的转运结构应满足货舱任何位置货物转运的需求，并与抓取模块配合紧密，保证转运效率。对驱动系统进行最小化寻优，在保证系统动力的基础上，减少能源的消耗。转运模块的转运效率应不低于600箱/小时。

4、码垛模块的研制主要包括码垛机器人的设计、货物托盘的设计等。通过研制高效率、可移动式的码垛机器人，保证码垛的高效性和稳定性。通过优化货物托盘的机械结构，避免由于吊装过程破坏货物的堆放形式。码垛模块的效率应不低于800箱/小时。

5、基于开发的5000T以上冷藏船的智能卸货装备进行应用验证，针对电机、CCTV、电控系统等进行相应的匹配选型，对智能卸货装备进行工程化验证。

（三）预期实现目标：

1、开发5000T以上冷藏船的智能卸货装备。

2、抓取效率应不低于500箱/小时。

3、转运模块的转运效率应不低于600箱/小时。

4、码垛模块的效率应不低于800箱/小时。

5、研究5000T以上冷藏船的智能卸货装备适用性，完成工程化应用验证。

6、申请10项以上专利。

榜单7：基于远程语音控制的大型仿生机器人研发

（一）产业技术需求：

随着我国文旅产业的蓬勃发展，高科技互动体验项目成为未来发展方向，采用仿生学原理，设计、研制新型的机器、设备、材料和完整的仿生系统，是近年来快速发展的研究领域之一，我国针对仿生机器人研究多集中于中、小型仿生机器人及相关技术开发，文旅领域的大型智能仿生机器人的研发应用尚属空白，与国外相比具有较大差距。针对于文化旅游领域高科技体验需求，围绕大型轮式移动机器人结构设计、动态仿真、电液混控系统、语音远程控制系统、数字信息采集处理等关键技术进行攻关，开发设计基于远程语音控制的大型仿生机器人，实现生物动态仿生、自动识别控制、人机交互等功能，解决了大型仿生机器人体型巨大，操作人员上下攀爬的安全隐患，同时增加了语音识别人机交互体验，将进一步提高文旅装备的智能化、信息化、数字化水平，让体验者近距离体验仿生机器人带来的高科技享受，带来沉浸式的互动体验。

（二）主要关键技术：

1、完成大型仿生机器人硬件设计，完成自动力轮式硬件平台搭建，集成动力输出，为大型仿生机器人的动作能量供给、稳定性支撑、路面行走、幅度变化等功能。

2、研究仿生生物生理特性、运动步法步态、结构运动特点等，确定仿生四足机构、动力装置、机构连接机制，使机构连接和驱动在有限的空间和重量限制内得以实现。

3、通过远端语音装置进行语音指令输出，完成嘈杂工况环境语音传输、数字信息采集处理模块开发，使机器人根据指令同时完成多项仿生机构运动，保证稳定性、协调性和快速响应性，实现人机交互。

4、采用开式与闭式液压系统相结合的动力输出，结合负载敏感主阀分路实现液压缸总体动作，再根据各仿生部位的不同辅以压力补偿、流量限制的阀组，实现连续推动、交变载荷等，进而实现对仿生机器人的运动、动作等精确、灵敏驱动控制。

5、上位机经过通信模块后对伺服系统实现控制，结合各类传感器的信号反馈实现精准读取，按照预置程序进行角度限位、安全预警、动作屏蔽、流量控制等。

（三）预期实现目标：

1、完成基于远程语音控制的大型仿生机器人研发和试制。

2、仿生机器人高度不低于9米，长度不低于12米，自重不小于40吨；四肢、头颈部、五官能够通过远程语音控制完成肢体运动和复杂精细化仿生动作。

3、仿生机器人能够实现轮式移动，最高行驶速度5km/h，爬坡能力8°。

4、申请知识产权5项以上。

四、碳达峰碳中和（工业领域）

榜单8：钠离子电池正极材料氟磷酸钒钠的制备及应用

（一）产业技术需求：

基于现阶段锂离子电池资源限制的现状，钠离子电池有望以资源丰富、成本低、安全性高等优点在中低速电动车、电动船舶、用户侧及大规模储能领域获得广泛应用。项目研究基于我市在钠离子电池方面的研究基础，突破氟磷酸钒钠核心材料的规模化制备技术、电芯和系统集成技术及示范应用，加速推进该技术成果的转移转化，抢占我国氟磷酸钒钠基钠离子电池技术的制高点，为我市新能源技术储备、加快推进我市能源结构调整、早日实现双碳目标提供技术支撑。

（二）主要关键技术：

1、高性能氟磷酸钒钠正极材料的合成及规模化制备技术。研究制备方法、原料种类、原料配比、反应温度、煅烧时间、球磨转速、球磨时间、反应气氛等对氟磷酸钒钠的结构和性能的影响，掌握影响氟磷酸钒钠构效关系的关键工艺参数；建立减小氟磷酸钒钠材料颗粒尺寸、增加材料比表面积和提高材料结构稳定性的调控策略；研究氟磷酸钒钠在高低温下的结构稳定性、电池性能衰减机理，掌握影响氟磷酸钒钠在高电压、高低温环境下性能衰减的关键参数，建立宽温区结构稳定、性能优异的调控策略；开发出高比能量、高比功率、高稳定性氟磷酸钒钠正极材料的制备工艺及放大制备工艺。

2、高面载量氟磷酸钒钠电极制备工艺及5Ah级以上软包电芯设计集成技术。研究固含量、导电碳含量和种类、胶种类和含量、浆料粘度、浆料密度、混料速度、活性物质与溶液的搅拌方式，搅拌时间、涂布过程、电极面载量、压实密度等条件对电极性能的影响，明确影响电极质量优劣的关键因素，掌握高质量电极的优化调控策略；在此基础上，以商业化硬碳为负极，研究正负极容量匹配、注液量、电极/电解液浸润度以及电池组装方式、化成过程等条件对全电池和软包电芯性能的影响，明确影响电池性能的关键因素，掌握5Ah级以上氟磷酸钒钠基软包电芯的装配技术。
3、氟磷酸钒钠基钠离子电池储能系统集成及应用示范。研究氟磷酸钒钠-硬碳基钠离子电池储能系统设计集成技术，开发出48V/12Ah级动力电池系统，推进其在中低速电动车领域中的应用示范。

（三）预期实现目标：

1、实现氟磷酸钒钠正极材料100吨/年的生产能力；所制备的氟磷酸钒钠纯度>99%,所组装的扣式电池在0.2C下的比容量>125mAh/g，平均电压约为4V。

2、形成1-2个标准的10Ah~100Ah电芯产品，比能量>160Wh/kg，6C的容量保持率>80%，稳定循环超过3000次。

3、开展1个应用示范。

4、申报发明专利5-7件，发表SCI论文3-4篇。

5、制定钠离子电池标准1项。

榜单9：CO2地质封存关键技术研发

（一）产业技术需求
CO2捕集、利用与封存技术（CCUS）是践行低碳发展战略、实现碳中和目标的重要途径之一。但目前现有的CO2封存技术难以满足双碳目标的迫切需求。由于封存地质条件不同，国外CO2封存技术尚无法适用我国封存场地。
（二）主要关键技术
突破储层评价、输运方案、注入工艺、CO2监测、环境安全评估等国外技术垄断，形成CO2目标封存储层岩心分析评价技术、新型海洋碳封存增效技术、CO2运移弹性波/电阻率及光纤监测技术、以及新型CO2驱油提高采收率技术，开发100万吨/年海洋CO2封存利用全流程技术。
（三）预期实现目标
1、开发原位保真保压样品分析技术，实现海洋咸水层样品孔渗饱物性参数测量，样品尺寸超过φ50mm×100mm，构建封存储量预测系统；
2、开发一型CO2运输船设计方案，舱容不小于20000立方，航速不低于10节，续航能力不小于30天，船型方案获船级社AIP认证；
3、开发2-3种适应不同海底咸水层的CO2注入流程及工艺方案，可实现8.0~10.5MPa吐出压力，5000吨/天注入能力、年注入量不小于100万吨，封存效率不低于80%；
4、开发海洋封存、气水混注、微纳气泡注入等多种新型封存增效技术，实现中后期油藏采收率提高10%；
5、开发CO2注入与运移的弹性波、电阻率及光纤检测技术，完成室内验证，监测采集速度200次/s，响应时间不大于5s，研发近海CO2封存安全评价模拟系统，CO2运移前沿预测精度±10%以内；
6、申请发明和新型 3-5项，在本地进行转化应用。
五、现代种业领域

榜单10：特色肉牛纯种放牧核心群繁育模式与示范

（一）产业技术需求
特色肉牛养殖是大连市畜牧业发展重要方向之一。目前产业发展急需开展特色肉牛群普查登记、建立数据库；组织育种核心群，采集数据并上报国家肉牛遗传评估中心数据库，扩大测定规模，完善特色肉牛生产性能测定及评定规程，创新测定指标和制定标准化测定流程，为产业发展提供技术支撑。
（二）主要关键技术
利用国内先进胚胎移植技术对特色肉牛进行改良。加速特色肉牛种群规模的形成，同时对比圈养繁育模式与放牧繁育模式对母牛以及犊牛生产的影响。研究、熟化选择种子母牛的应用技术，通过对不同类型种牛群体的参考及常规选择技术选择效果的评价，优化早期选择技术方案，制定具有特色基因的特色肉牛选择技术。
（三）预期实现目标
1、利用全基因组选择技术鉴定雪花肉相关基因及有利基因型，对特色雪龙肉牛种牛进行鉴定；登记育种核心群800头以上，持续测定各阶段生长性能指标及后代屠宰性能，形成记录系谱。
2、发掘特色雪龙肉牛重要经济性状标记5-10个，尤其是与大理石花纹登记相关遗传标记，用于标记辅助选择。
3、研究、熟化全基因组早期选择种子母牛的应用技术，优化早期选择技术方案，制定雪花基因型优秀母牛选择技术。
4、对架子牛进行基因型鉴定，预估其生产高档肉潜力。
5、建立肉牛育种数据库1个、遗传信息评估技术平台1个、示范繁育基地20个，推广示范优质新品种肉牛1万头以上，带动周围农户就业300户左右。
榜单11：高密、高抗、高产、宜机收的中晚熟玉米品种的研发与示范推广


（一）产业技术需求
我省人口多，耕地少，急需提高粮食单位面积产量。总结出一套适合在大连（沿海）地区种植的高产优质栽培技术模式，并且以大连地区为基础，向全省辐射推广示范。为社会提供出高产、多抗、优质的玉米杂交种，实现节约种子成本，粮食稳步增产，减少农药使用量，减轻了环境污染。
（二）主要关键技术
通过单倍体育种、分子育种技术缩短培育杂交种的时间，提高了育种效率。并且按照目标意愿定向改变生物性状，探索出一套适合在辽宁地区种植的高产优质栽培技术模式。建立玉米新品种及高产栽培技术示范基地，辐射到玉米种植生产区域，形成高产优质玉米生产体系。
（三）预期实现目标
（1）培育出适合大连沿海地区乃至全省的高密度、高抗性、高产、适合机收的中晚熟新品种1个以上。
（2）产量指标 ：781公斤/亩；种植密度2900-3600株亩；抗病标准二级以上；精量、单粒点播；脱水快，可实施机械化作业。
（3）营养丰富，适口性好，粗蛋白含量8.5%以上。
（4）预期通过省级以上品种审定1项、获得发明专利1项。
（5）年推广面积50万亩，优良玉米新品种为推广地区的主栽品种，农民年亩均增收100元左右。
六、生命健康领域
榜单12：3D组织工程化仿生类器官的体外构建及其在生物医药中的应用

（一）产业技术需求
现代医药研发具有投入大、周期长和失败率高的主要痛点，其中早期对候选药物的药理学性质进行准确预测和综合评估是新药研发过程中面临的迫切需求。尽管动物模型仍是生物医药研究的主要手段，但由于其种属差异及靶标不一致等局限，难以预测反映人体对药物的真实反应。建立具有高度生理相关性的体外重要器官模型系统对生物医药研发至关重要。 
（二）主要关键技术
综合运用干细胞、生物材料、微流控和组织工程等创新技术，建立体外构建具有组织器官特异性的类器官模型关键技术；；依据人体重要器官组织（肝、胰、肠）等功能特点，研究建立体外类器官模拟微系统，验证与人体生理组织的关联性；所构建的体外类器官模型具有相应人体组织的主要表型与功能，并具有肠道吸收以及胰-肝互作等功能特点，可用于复杂代谢性疾病（如糖尿病）模型构建与药物评价研究。
（三）预期实现目标
（1）建立至少3种具有组织关键功能特点的类器官模型体系，可实现类器官动态培养、高通量产生、微升级可控流体分配,及不低于4种的功能指标监测。
（2）实现类器官仿生3D动态培养、多维度与高通量筛选，实现芯片内类器官长期培养（>30 天），微组织功能单元数≥96，每种类器官功能参数指标≥4种。
（3）建立肝、胰岛、肠等复合类器官芯片技术，实现2-3种器官功能关联，建立类器官模型与体内应答的关联性测评算法，并用于至少6种以上模式药物评价。
（4）建立3种以上类器官的病理、生理性仿生模型体系，重点针对复杂代谢性疾病（如糖尿病等）等开展筛选评价研究，建立具有开发价值的药物资源库。
（5）发表高水平国际期刊论文8-15篇，申请技术发明专利5-10项；形成2-3种针对代谢性疾病的新型研究体系和关键技术，筛选1-2种具有应用前景的候选化合物。
（6）至少1项技术在本地进行转化应用。
榜单13：天然活性肽功能分析与应用示范

（一）产业技术需求
辽宁海洋生物资源丰富，含有各类天然活性肽，因此实现天然活性肽在医药领域的产业化，研发候选新药分子或功能性食品尤为必要。以海参肽等天然活性肽为关键功效原材料，设计开发一系列具备抗老修补功效的海参肽产品。研究海参多肽的功能性成分的高效制备技术，实现海参多肽的大规模生产，并开发成为食品和药品。
（二）主要关键技术
利用HPLC-MSn联用技术平台分离鉴定天然活性肽；利用功能分析平台检测活性肽抗炎、抗氧化、抗衰老以及神经营养等功能；利用原代细胞培养平台和神经保护检测平台检测活性肽神经保护作用；利用原代细胞培养、神经保护检测、模式动物、行为学检测等基础研究平台明确活性肽潜在作用靶点；利用毒理学评价以及药物分析平台检测活性肽的安全性以及药代特点；利用生物信息、分子对接、Pharmcophore等研究技术对活性肽进行结构改造，提高其活性与成药性。
（三）预期实现目标
（1）建立1-2种高效评价海参多肽的修饰与构效关系的关键技术，建立5种以上多肽结构域活性的作用关系；通过人工合成海参肽序列验证其活性，发现3种以上活性优化的海参肽分子。
（2）以海参肽为关键功效原材料，明确3种以上天然活性肽的作用靶点并进行结构优化，筛选出2-3种海参活性肽产品并验证其功效。
（3）可实现海参多肽的规模化生产，建立市级及以上多肽类工程技术研究中心。
（4）发表科研论文5-10篇，申请技术发明专利3-5项。
（5）至少1项技术在本地实现转化应用。
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